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Eigenschaften:

 ! dampfdiffusionsoffen und wärmeregulierend

 wärmeregulierend

 niedrige Gleichgewichtsfeuchte 

 feuchtigkeitsregulierend 

 körper- und luftschalldämmend

 Hand- und Maschinenputz

 Braun / Altweiß

 optimale Putzlage: 2-3 mm

 antistatisch

Lehmdünnlagenbeschichtung nach 

DVL TM06

Tierrfino BASE Lehmfeinputz ohne Fasern ist eine ökologische, 
nachhaltige Lehmdünnlagenbeschichtung in den Farben Braun 
und Altweiß für Wände und Decken im Innenbereich.

Er eignet sich als feine Schlussbeschichtung in geglätteter oder 
gefilzter Form, vorzugsweise auf BASE Unter- sowie Oberputzen 
oder anderen mineralischen Untergründen (z.B. Kalkzement- 
oder Gipsputzen).

Auf dem Tierrfino BASE Lehmfeinputz können alle Tierrfino BASE 
und Tierrfino Oberflächenveredelungen wie FINISH, DURO, 
T-PAINT, I-PAINT, DRY-PAINT, und LISTRO aufgetragen werden. 
BASE Lehmfeinputz trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch 
und angenehmem Raumklima in Innenräumen bei.

Produkt Gebinde VPE/Palette Einheit Ergiebigkeit Verbrauch 

BASE Lehmfeinputz  
Altweiß/Braun 
ohne Fasern SII

Sack 48 25 kg 7,5 m²* 3,3 kg/m²*

BASE Lehmfeinputz  
Altweiß/Braun 
ohne Fasern SII

Big Bag 1 0,5 t 150 m²* 3,3 kg/m²*

BASE Lehmfeinputz  
Altweiß/Braun 
ohne Fasern SII

Big Bag 1 1,0 t 300 m²* 3,3 kg/m²*

* Die Angaben gelten für eine Putzstärke von 2 mm und können je nach Untergrund variieren.

Tierrfino BASE Lehmfeinputz 
Braun/Altweiß ohne Fasern  

Lehmfeinputz Braun/Altweiß ohne Fasern 
geglättet / gefilzt

Strukturmuster:

Weitere Informationen, sowie das Techni-
sche Datenblatt finden Sie mit dem unten-
stehenden QR-Code
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